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ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.
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1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.

23. Подключение электропитания, (2м кабель сечением 3х2,5 мм ).
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

Размеры, мм. Dimensions, mm.
Глубина
Объем воды, л. Water capacity, It.
Кол-во гидромас. форсунок, шт. 
Number of jets, nr.
Кол-во аэромас. форсунок, шт. 
Number of airjets, nr.
Напряжение, В Voltage, V
Потребляемая мощность, кВт. 
Power consumtion, kW
Частота, Гц Standart frequency, Hz
Макс, ток, А Max. current, A

1500x750x670
520
190

6

12

220-230
0,8-1,3

50
4,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(опция)

(опция)

ИМПЕРАТОР 1500
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ
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Размеры, мм. Dimensions, mm.
Глубина
Объем воды, л. Water capacity, It.
Кол-во гидромас. форсунок, шт. 
Number of jets, nr.
Кол-во аэромас. форсунок, шт. 
Number of airjets, nr.
Напряжение, В Voltage, V
Потребляемая мощность, кВт. 
Power consumtion, kW
Частота, Гц Standart frequency, Hz
Макс, ток, А Max. current, A

1600x750x670
520
200

6

12

220-230
0,8-1,3

50
4,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИМПЕРАТОР 1600

(опция)

(опция)

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ

1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.

23. Подключение электропитания, (2м кабель сечением 3х2,5 мм ).
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.
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1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.

23. Подключение электропитания, (2м кабель сечением 3х2,5 мм ).
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

Размеры, мм. Dimensions, mm.
Глубина
Объем воды, л. Water capacity, It.
Кол-во гидромас. форсунок, шт. 
Number of jets, nr.
Кол-во аэромас. форсунок, шт. 
Number of airjets, nr.
Напряжение, В Voltage, V
Потребляемая мощность, кВт. 
Power consumtion, kW
Частота, Гц Standart frequency, Hz
Макс, ток, А Max. current, A

1700x800x670
520
240

6

12

220-230
0,8-1,3

50
4,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(опция)

(опция)

ИМПЕРАТОР 1700
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ
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Размеры, мм. Dimensions, mm.
Глубина
Объем воды, л. Water capacity, It.
Кол-во гидромас. форсунок, шт. 
Number of jets, nr.
Кол-во аэромас. форсунок, шт. 
Number of airjets, nr.
Напряжение, В Voltage, V
Потребляемая мощность, кВт. 
Power consumtion, kW
Частота, Гц Standart frequency, Hz
Макс, ток, А Max. current, A

1800x800x550
400
250

6

12

220-230
0,8-1,3

50
4,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИМПЕРАТОР 1800

(опция)

(опция)

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ

1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды ½.

23. Подключение электропитания, (2 м  кабель сечением 3х2,5 мм ).
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.
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НИКА

(опция)

(опция)

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ
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1. Настенная точка подключения горячей воды1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды1/2.

23. Подключение электропитания, (2 м кабель сечением 3х2,5 мм ).
4. Напольная зона для слива диаметр 40/50.

Размеры, мм. Dimensions, mm.
Глубина
Объем воды, л. Water capacity, It.
Кол-во гидромас. форсунок, шт. 
Number of jets, nr.
Кол-во аэромас. форсунок, шт. 
Number of airjets, nr.
Напряжение, В Voltage, V
Потребляемая мощность, кВт. 
Power consumtion, kW
Частота, Гц Standart frequency, Hz
Макс, ток, А Max. current, A

1900x1000x700
540
350

6

12

220-230
0,8-1,3

50
4,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАВИА

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.

(опция)

(опция)

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ
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ПРИМА

(опция)

(опция)

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ
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21. Подключение электропитания, (2 м  кабель сечением 3х2,5 мм ).
2. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
3. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

Размеры, мм. Dimensions, mm.
Глубина
Объем воды, л. Water capacity, It.
Кол-во гидромас. форсунок, шт. 
Number of jets, nr.
Кол-во аэромас. форсунок, шт. 
Number of airjets, nr.
Напряжение, В Voltage, V
Потребляемая мощность, кВт. 
Power consumtion, kW
Частота, Гц Standart frequency, Hz
Макс, ток, А Max. current, A

1800x800x700
500
270

6

12

220-230
0,8-1,3

50
4,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИЕНА

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.

(опция)

(опция)

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ
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1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.

23. Подключение электропитания, (2 м кабель сечением 3х2,5 мм ).
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

Размеры, мм. Dimensions, mm.
Глубина
Объем воды, л. Water capacity, It.
Кол-во гидромас. форсунок, шт. 
Number of jets, nr.
Кол-во аэромас. форсунок, шт. 
Number of airjets, nr.
Напряжение, В Voltage, V
Потребляемая мощность, кВт. 
Power consumtion, kW
Частота, Гц Standart frequency, Hz
Макс, ток, А Max. current, A

1400x700x550
400
170

6

12

220-230
0,8-1,3

50
4,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭГЕЯ 1400

(опция)

(опция)

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ
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1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.

23. Подключение электропитания, (2 м кабель сечением 3х2,5 мм ).
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

Размеры, мм. Dimensions, mm.
Глубина
Объем воды, л. Water capacity, It.
Кол-во гидромас. форсунок, шт. 
Number of jets, nr.
Кол-во аэромас. форсунок, шт. 
Number of airjets, nr.
Напряжение, В Voltage, V
Потребляемая мощность, кВт. 
Power consumtion, kW
Частота, Гц Standart frequency, Hz
Макс, ток, А Max. current, A

1500x700x550
400
180

6

12

220-230
0,8-1,3

50
4,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5
5
0

ЭГЕЯ 1500

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.

(опция)

(опция)

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ
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1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.

23. Подключение электропитания, (2 м кабель сечением 3х2,5 мм ).
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

Размеры, мм. Dimensions, mm.
Глубина
Объем воды, л. Water capacity, It.
Кол-во гидромас. форсунок, шт. 
Number of jets, nr. (опция)
Кол-во аэромас. форсунок, шт. 
Number of airjets, nr. (опция)
Напряжение, В Voltage, V
Потребляемая мощность, кВт. 
Power consumtion, kW
Частота, Гц Standart frequency, Hz
Макс, ток, А Max. current, A

1600x700x550
400
190

6

12

220-230
0,8-1,3

50
4,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭГЕЯ 1600
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ
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1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.

23. Подключение электропитания (2 м кабель сечением 3х2,5 мм ).
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

Размеры, мм. Dimensions, mm.
Глубина
Объем воды, л. Water capacity, It.
Кол-во гидромас. форсунок, шт. 
Number of jets, nr.
Кол-во аэромас. форсунок, шт. 
Number of airjets, nr.
Напряжение, В Voltage, V
Потребляемая мощность, кВт. 
Power consumtion, kW
Частота, Гц Standart frequency, Hz
Макс, ток, А Max. current, A

1500x750x670
520
190

6

12

220-230
0,8-1,3

50
4,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛВИС 1500

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.

(опция)

(опция)

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ
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1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.

23. Подключение электропитания, (2 м кабель сечением 3х2,5 мм ).
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

Размеры, мм. Dimensions, mm.
Глубина
Объем воды, л. Water capacity, It.
Кол-во гидромас. форсунок, шт. 
Number of jets, nr.
Кол-во аэромас. форсунок, шт. 
Number of airjets, nr.
Напряжение, В Voltage, V
Потребляемая мощность, кВт. 
Power consumtion, kW
Частота, Гц Standart frequency, Hz
Макс, ток, А Max. current, A

1700x750x670
520
210

6

12

220-230
0,8-1,3

50
4,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛВИС 1700

(опция)

(опция)

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ
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1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.

23. Подключение электропитания, (2 м кабель сечением 3х2,5 мм ).
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

Размеры, мм. Dimensions, mm.
Глубина
Объем воды, л. Water capacity, It.
Кол-во гидромас. форсунок, шт. 
Number of jets, nr.
Кол-во аэромас. форсунок, шт. 
Number of airjets, nr.
Напряжение, В Voltage, V
Потребляемая мощность, кВт. 
Power consumtion, kW
Частота, Гц Standart frequency, Hz
Макс, ток, А Max. current, A

1700x800x670
520
250

6

12

220-230
0,8-1,3

50
4,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАНГО

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.

(опция)

(опция)

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ
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Размеры, мм. Dimensions, mm.
Глубина
Объем воды, л. Water capacity, It.
Кол-во гидромас. форсунок, шт. 
Number of jets, nr.
Кол-во аэромас. форсунок, шт. 
Number of airjets, nr.
Напряжение, В Voltage, V
Потребляемая мощность, кВт. 
Power consumtion, kW
Частота, Гц Standart frequency, Hz
Макс, ток, А Max. current, A

1500x710x550
400
180

6

12

220-230
0,8-1,3

50
4,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТ 1500

1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.

23. Подключение электропитания, (2 м кабель сечением 3х2,5 мм ).
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

(опция)

(опция)

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ
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Размеры, мм. Dimensions, mm.
Глубина
Объем воды, л. Water capacity, It.
Кол-во гидромас. форсунок, шт. 
Number of jets, nr.
Кол-во аэромас. форсунок, шт. 
Number of airjets, nr.
Напряжение, В Voltage, V
Потребляемая мощность, кВт. 
Power consumtion, kW
Частота, Гц Standart frequency, Hz
Макс, ток, А Max. current, A

1700x700/750x670
400
205

6

12

220-230
0,8-1,3

50
4,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТ 1700

1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.

23. Подключение электропитания, (2 м кабель сечением 3х2,5 мм ).
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.

(опция)

(опция)

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ





УГЛОВЫЕ ВАННЫ



БЕРТА 
правая

1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.

23. Подключение электропитания (2 м  кабель сечением 3х2,5 мм ).
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры, мм. Dimensions, mm.
Глубина
Объем воды, л. Water capacity, It.
Кол-во гидромас. форсунок, шт. 
Number of jets, nr.
Кол-во аэромас. форсунок, шт. 
Number of airjets, nr.
Напряжение, В Voltage, V
Потребляемая мощность, кВт. 
Power consumtion, kW
Частота, Гц Standart frequency, Hz
Макс, ток, А Max. current, A

1500x1050x700
510
340

6

12

220-230
0,8-1,3

50
4,5

БЕРТА 
левая

7
0
0

5
1
0

50

БЕРТА

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Схема подключения указана для ванны версии L (левая). Для версии R (правая) используйте зеркальное отражение.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.

(опция)

(опция)

АСИММЕТРИЧНЫЕ ВАННЫ

23



ВЕНЕЦИЯ
АСИММЕТРИЧНЫЕ ВАННЫ

(опция)

1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.

23. Подключение электропитания (2 м кабель сечением 3х2,5 мм ).
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

ВЕНЕЦИЯ
правая

ВЕНЕЦИЯ 
левая

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Схема подключения указана для ванны версии L (левая). Для версии R (правая) используйте зеркальное отражение.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.
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ВИОЛА
правая

1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.

23. Подключение электропитания (2 м кабель сечением 3х2,5 мм ).
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

Размеры, мм. Dimensions, mm.
Глубина
Объем воды, л. Water capacity, It.
Кол-во гидромас. форсунок, шт. 
Number of jets, nr.
Кол-во аэромас. форсунок, шт. 
Number of airjets, nr.
Напряжение, В Voltage, V
Потребляемая мощность, кВт. 
Power consumtion, kW
Частота, Гц Standart frequency, Hz
Макс, ток, А Max. current, A

1680x1160x700
540
350

6

12

220-230
0,8-1,3

50
4,5

ВИОЛА 
левая

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВИОЛА

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Схема подключения указана для ванны версии L (левая). Для версии R (правая) используйте зеркальное отражение.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.

(опция)

(опция)

АСИММЕТРИЧНЫЕ ВАННЫ
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ГИДРА
левая

ГИДРА
правая

ГИДРА

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Схема подключения указана для ванны версии L (левая). Для версии R (правая) используйте зеркальное отражение.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.

(опция)

(опция)

АСИММЕТРИЧНЫЕ ВАННЫ
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21. Подключение электропитания (2 м кабель сечением 3х2,5 мм ).
2. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
3. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

Размеры, мм. Dimensions, mm.
Глубина
Объем воды, л. Water capacity, It.
Кол-во гидромас. форсунок, шт. 
Number of jets, nr.
Кол-во аэромас. форсунок, шт. 
Number of airjets, nr.
Напряжение, В Voltage, V
Потребляемая мощность, кВт. 
Power consumtion, kW
Частота, Гц Standart frequency, Hz
Макс, ток, А Max. current, A

1700x1200x720
550
400

8

12

220-230
0,8-1,3

50
4,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАНА

ДИАНА
левая

ДИАНА
правая

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Схема подключения указана для ванны версии L (левая). Для версии R (правая) используйте зеркальное отражение.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.

(опция)

(опция)

АСИММЕТРИЧНЫЕ ВАННЫ
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1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.

23. Подключение электропитания, (2м кабель сечением 3х2,5 мм ).
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1500x1000x550

400
270

6

12

220-230
0,8-1,3

50
4,5

ФЛАВИЯ 
левая

ФЛАВИЯ
правая

ФЛАВИЯ

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Схема подключения указана для ванны версии L (левая). Для версии R (правая) используйте зеркальное отражение.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.

Размеры, мм. Dimensions, mm.
Глубина
Объем воды, л. Water capacity, It.
Кол-во гидромас. форсунок, шт. 
Number of jets, nr. (опция)
Кол-во аэромас. форсунок, шт. 
Number of airjets, nr. (опция)
Напряжение, В Voltage, V
Потребляемая мощность, кВт. 
Power consumtion, kW
Частота, Гц Standart frequency, Hz
Макс, ток, А Max. current, A

АСИММЕТРИЧНЫЕ ВАННЫ
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1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.

23. Подключение электропитания (2 м кабель сечением 3х2,5 мм ).
4. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры, мм. Dimensions, mm.
Глубина
Объем воды, л. Water capacity, It.
Кол-во гидромас. форсунок, шт. 
Number of jets, nr. (опция)
Кол-во аэромас. форсунок, шт. 
Number of airjets, nr. (опция)
Напряжение, В Voltage, V
Потребляемая мощность, кВт. 
Power consumtion, kW
Частота, Гц Standart frequency, Hz
Макс, ток, А Max. current, A

1400x1400x550
400
270

6

12

220-230
0,8-1,3

50
4,5

Прим.: возможен настенный слив диаметром 40/50 напротив зоны напольного слива на высоте не более 6 см.
! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.
Возможно увеличение высоты ванны на 30 мм за счет регулировки ножек.

ЭГОС
СИММЕТРИЧНЫЕ ВАННЫ
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АФИНА 80
ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ
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АФИНА 90
ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ
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поддон на ножках 800x800x160

Размеры, мм. Dimensions, mm.
Глубина

800x800x160
60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.

ВИКТОРИЯ 80
ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ
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поддон на ножках 900x900x160

Размеры, мм. Dimensions, mm.
Глубина

900x900x160
60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.

ВИКТОРИЯ 90
ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ
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поддон на ножках 900x900x430

Размеры, мм. Dimensions, mm.
Глубина

900x900x430
300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.

КИМА

1. Настенная точка подключения горячей воды 1/2.
2. Настенная точка подключения холодной воды 1/2.
3. Напольная зона для слива диаметром 40/50.

ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ
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ПРИМЕРЫ ГИДРОМАССАЖНЫХ ВАНН

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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КАСКАДНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

Каскадный смеситель «Виктория»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Каскадный смеситель 1121 Ledeme/Frap
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ОПЦИИ ДЛЯ ВАНН

37

Форсунка гидромассажа Кнопка включения аэромассажа

Форсунка спинного массажа

Аэромассаж Форсунка спинного массажа шиацу

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Подголовник «Дюна» (белый) Подголовник «Дюна» (зеленый)

Ручка белая Ручка зеленая

Подголовник «Релакс» (белый)

Кнопка регулировки гидромассажа Хромотерапия 17 LED

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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