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МОНТА ЖНАЯ ПЕНА «MAKROFLEX»
Makroflex ShakeTec STD

Makroflex ShakeTec 65 STD Мakroflex 2х2

Makroflex ShakeTec 65 стандартная	 750 мл

IDH-код: 				    1914641
Срок годности, месяцев: 		  12
Количество штук в коробе:		  16
Количество коробов на палете:		  48
Количество штук на палете:		  768

Применение с монтажным 
пистолетом или трубочкой-
аппликатором

Makroflex 2х2 всесезонная	 750 мл

IDH-код: 			   1540159
Срок годности, месяцев: 	 15
Количество штук в коробе:	 16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	 768

Полиуретановая монтажная пена 
Makroflex 2х2 отличается наличием уни-
версального адаптера нового поколения, 
он подходит как для трубочки, так и для 
пистолета-аппликатора. Оптимальный 
способ нанесения можно выбрать в за-
висимости от условий работы: 

•	 Для заполнения больших проемов ре-
комендуется использовать трубочку-ап-
пликатор. 

•	 Для точного нанесения в узких проемах 
предпочтительнее пистолет для мон-
тажной пены. 

•	 Трубочку-аппликатор именно этого ви-
да пены можно применять многократно.

Страна производства: Эстония

Технология ShakeTec™
Проста и удобна в применении
Используется с трубочкой-аппликатором
Применение в любом положении баллона

Технология ShakeTec™
Проста и удобна в применении
Используется с трубочкой
Отличное заполнение больших пустот

• Оптимальный объем для небольших работ
• Высокая заполняющая способность
• Высокая тепло- и звукоизоляция
• Превосходная адгезия
• Мелкопористая структура
• Высокая плотность готовой пены
• Высокая механическая прочность
• Устойчивость к плесени и влаге

Страна производства: Эстония

•  Высокая заполняющая способность
•  Высокая тепло- и звукоизоляция
•  Превосходная адгезия
•  Мелкопористая структура
•  Высокая плотность готовой пены 
•  Высокая механическая прочность
•  Устойчивость к плесени и влаге

Страна производства: Эстония

• Выход пены на 35% выше
• Экономичность за счет точности 
   дозирования
• Высокая тепло- и звукоизоляция
• Отличная заполняющая способность 
• Низкое вторичное расширение
• Превосходная адгезия
• Мелкопористая структура
• Высокая механическая прочность
• Устойчивость к плесени и влаге

Страна производства: Эстония

Всесезонная – температура 
применения до минус 10 °С
Индикатор температуры 
баллона

Всесезонная – температура 
применения до минус 10 °С

Makroflex ShakeTec стандартная    500 мл

IDH-код: 			   1915089
Срок годности, месяцев: 	 12
Количество штук в коробе:	 16
Количество коробов на палете:	60
Количество штук на палете:	 960

Makroflex ShakeTec стандартная    300 мл

IDH-код: 			   1914607
Срок годности, месяцев: 	 12
Количество штук в коробе:	 16
Количество коробов на палете:	60
Количество штук на палете:	 960

Makroflex ShakeTec стандартная    750 мл

IDH-код: 	  		  1915090
Срок годности, месяцев: 	 12
Количество штук в коробе:	 16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	 768

Makroflex ShakeTec стандартная  
всесезонная		  750 мл

IDH-код: 	  		  1947660
Срок годности, месяцев: 	 12
Количество штук в коробе:	 16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	 768

Единая горячая линия по монтажным пенам: 8 800 333 06 70* 
* Для звонков по России

Технология ShakeTec™
Увеличенный выход до 65 л
Специальная турбо-насадка
Проста и удобна в 
применении
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Makroflex Siberian 65 PRO 
all season

Мakroflex FR77 пожаростойкая
профессиональная

Makroflex Siberian 65 профессиональная 
всесезонная 			   750 мл

IDH-код:				    1845472
Срок годности, месяцев:		  18
Количество штук в коробе		  12
Количество коробов на палете		  70
Количество штук на палете		  840

Новая пожаростойкая монтажная пена 
Makroflex FR77 разработана специаль-
но для заполнения щелей и швов между 
минеральными и металлическими ма-
териалами в случаях, когда предъявля-
ются особые требования к огнестойко-
сти и к поведению в случае пожара.  

Пена обеспечивает огнестойкость до 
240 минут, что соответствует классу В 
по европейским стандартам и В1 по гер-
манским стандартам.

Страна производства: Швейцария

Огнестойкость до 240 минут 

Единая горячая линия по монтажным пенам: 8 800 333 06 70* 
* Для звонков по России

* летняя

МОНТА ЖНАЯ ПЕНА «MAKROFLEX»
Makroflex PRO Makroflex 65 PRO

ABS technology
Cтабильность работы даже 
в сложных условиях

ABS technology
Увеличенный выход до 65 л
Cтабильность работы даже 
в сложных условиях

ABS technology
Увеличенный выход до 65 л
Cтабильность работы даже 
в сложных условиях

• Контроль и точность нанесения
• Отличная адгезия
• Высокая тепло- и звукоизоляция
• Мелкопористая структура
• Высокая плотность готовой пены 
• Устойчивость к плесени и влаге
• Стабильность характеристик пены
   в течение всего срока годности
• Горизонтальное хранение

Страна производства: Эстония

• Разработана с учетом климатических 
   особенностей северных широт
• Гарантированно работает до минус 18�С
• Выход пены на 35% выше
• Контроль и точность нанесения
• Низкое давление при расширении
• Высокая теплоизоляция
• Повышенная звукоизоляция (до 63 дБ)
• Тонкая равномерная структура клетки

Страна производства: Швейцария

• Выход пены на 35% выше
• Контроль и точность нанесения
• Отлично работает даже в широких 
   швах до 10 см*
• Стабильность работы при 
   пограничных температурах
• Отличная адгезия
• Высокая тепло- и звукоизоляция
• Мелкопористая структура
• Устойчивость к плесени и влаге
• Стабильность характеристик пены 
   в течение всего срока годности
• Горизонтальное хранение

Страна производства: Эстония

Температура применения – 
до минус 18 °С

Мakroflex FR77 пожаростойкая 	
профессиональная			   750 мл

IDH-код:				    1663075
Срок годности, месяцев:		  18
Количество штук в коробе		  12
Количество коробов на палете		  70
Количество штук на палете		  840

*

Всесезонная – температура 
применения до минус 10 °С
Индикатор температуры баллона

Всесезонная – температура 
применения до минус 10 °С
Индикатор температуры баллона

Макрофлекс 65 профессиональная 
всесезонная	  	       850 мл
IDH-код: 			        1109298
Срок годности, месяцев: 	       18
Количество штук в коробе:	       16
Количество коробов на палете:	       48
Количество штук на палете:	       768

Макрофлекс профессиональная 
всесезонная		     750 мл
IDH-код: 			      625424
Срок годности, месяцев: 	   18
Количество штук в коробе:	    16
Количество коробов на палете:	    48
Количество штук на палете:	    768

Макрофлекс 65 профессиональная    850 мл
IDH-код: 			        1139272
Срок годности, месяцев: 	      18
Количество штук в коробе:	      16
Количество коробов на палете:	      48
Количество штук на палете:	      768

Макрофлекс профессиональная   750 мл
IDH-код:		   	    625427
Срок годности, месяцев: 	   18
Количество штук в коробе:	    16
Количество коробов на палете:	    48
Количество штук на палете:	    768
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Мakroflex ShakeTec Premium PRO Мakroflex ShakeTec Premium 
MEGA 70 PRO

Мakroflex ShakeTec Premium
WINDOW PRO All Season

Очищающая жидкость
Мakroflex Premium Cleaner

Makroflex ShakeTec Premium Mega 70 
профессиональная 		  870 мл
IDH-код: 			   1915087
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	 768

Makroflex ShakeTec Premium 
профессиональная всесезонная	870 мл
IDH-код: 			   1947662
Срок годности, месяцев: 	 15
Количество штук в коробе:	 16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	 768

Makroflex ShakeTec Premium Window 
профессиональная всесезонная		 750 мл

IDH-код: 				    1915082
Срок годности, месяцев: 		  18
Количество штук в коробе:		  16
Количество коробов на палете:		  48
Количество штук на палете:		  768

• Повышенная тепло- и звукоизоляция
• Не деформирует конструкции
• Уровень эластичности на 25% выше
• Повышенная механическая прочность в шве
• Контроль и точность нанесения
• Низкое давление при расширении
• Низкое вторичное расширение
• Высокий уровень адгезии
• Мелкопористая структура
• Высокая плотность готовой пены
• Устойчивость  к плесени и влаге
• Высокая долговечность
• Горизонтальное хранение
Страна производства: Эстония

Makroflex ShakeTec Premium
профессиональная всесезонная 770 мл

IDH-код: 			   1947661
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	 768

Makroflex ShakeTec Premium 
профессиональная		  770 мл
IDH-код: 			   1915088
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	 768

Очищающая жидкость  
Мakroflex Premium Cleaner  	 500 мл

IDH-код:		   	 1338403
Срок годности, месяцев: 	 36
Количество штук в коробе:	 12
Количество коробов на палете:	80
Количество штук на палете:	 960

Очищающая жидкость MAKROFLEX Premium 
Cleaner – высокоэффективное растворяющее 
и очищающее средство для удаления пятен 
неотвердевшей пены и очистки пистолета для 
профессиональной пены. Обладает повышен-
ной очищающей способностью. 

Страна производства: Эстония

EXTRAочищающая  
способность

•	Эффективное удаление пятен  
неотвердевшей пены

•	Очистка от свежей пены клапана 
баллона и пистолета

•	Не содержит фреонов

Единая горячая линия по монтажным пенам: 8 800 333 06 70* 
* Для звонков по России

* летняя

Технология ShakeTec™
ABS technology
Выход пены на 10% выше

Технология ShakeTec™
ABS technology
Увеличенный выход до 70 л

Технология ShakeTec™
ABS technology
Специальная формула для 
монтажа окон

Всесезонная – температура 
применения до минус 10 °С
Индикатор температуры баллона

Всесезонная – температура 
применения до минус 15 °С
Индикатор температуры баллона

Всесезонная – температура 
применения до минус 15 °С
Индикатор температуры баллона

• Контроль и точность нанесения
• Уровень эластичности на 15% выше
• Не деформирует конструкции
• Повышенная прочность в шве
• Высокая тепло-и звукоизоляция 
• Высокий уровень адгезии
• Мелкопористая структура
• Высокая долговечность
• Устойчивость к плесени и влаге
• Горизонтальное хранение
Страна производства: Эстония

• Выход пены на 40% выше
• Контроль и точность нанесения
• Уровень эластичности на 15% выше 
• Не деформирует конструкции
• Повышенная прочность в шве
• Высокая тепло-и звукоизоляция
• Высокий уровень адгезии
• Мелкопористая структура
• Высокая долговечность
• Устойчивость к плесени и влаге
• Горизонтальное хранение
Страна производства: Эстония

МОНТА ЖНАЯ ПЕНА «MAKROFLEX»

*
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Makroflex Пена-цемент Строительный профессиональный

МОНТА ЖНАЯ ПЕНА «MAKROFLEX»

Единая горячая линия по монтажным пенам: 8 800 333 06 70* 
* Для звонков по России

ПРЕИМУЩЕСТВА:

•	 Простота и скорость монтажа

•	 100% готовность к применению

•	 1 баллон заменяет 25 кг цементного раствора

•	 100% эффективность – до 10 м2 кладки или 
до 12 м2 утепляемой поверхности из одного 
баллона

•	 Отсутствие мостков холода и 100% 
термоизоляция

•	 Превосходная адгезия

•	 Высокая прочность соединения

•	 Применение при низкой температуре и высокой влажности

•	 Внутреннее и наружное применение 

•	 Простота хранения и транспортировки 

•	 Простота установки и быстрота фиксации ГКЛ, КВЛ, ОСП, ППС, ЭПС, 
ДСП, различных видов фанеры и картона

•	 Тепловая изоляция и возможность работы на неровных поверхностях 
при установке подоконников

•	 Лестничные ступени – установка в один этап

Страна производитель: Эстония

МАКРОФЛЕКС ПЕНА-ЦЕМЕНТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ – это готовый к использованию 
сверхэффективный инструмент для многих областей строительства и ремонта, 
произведен по технологии BuildTec.

МАКРОФЛЕКС ПЕНА-ЦЕМЕНТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ позволяет значительно повы-
сить производительность и снизить затраты!

Makroflex Пена-цемент Строительный 
профессиональный			   850 мл

IDH-код: 				    1959693
Срок годности, месяцев: 		  15
Количество штук в коробе:		  16
Количество коробов на палете:		  48
Количество штук на палете:		  768

Возведение стен Фиксация панелей Установка подоконников Установка ступеней



Туба 			   250 г
Цвет:			   белый
IDH-код: 			   1744679
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 12
Количество коробов на палете:	90
Количество штук на палете:	 1 080
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МОНТА ЖНЫЙ К ЛЕЙ «MAKROFLEX»

MAKROFLEX BIO Line

Makroflex BioLine MF190 Ультрасильный (белый, прозрачный)

Makroflex BioLine MF170
Турбобыстрый

Makroflex BioLine MF220
Сверхпрочный

• Не содержат органических растворителей
• Не токсичны после отверждения
• Имеют слабый нейтральный запах
• Не вызывают коррозии
• Помогают поддерживать чистоту окружающей среды
• Помогают сократить выброс вредных веществ в атмосферу.

Картридж 		  400 г

IDH-код: 			   1739814
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	 1 200

Картридж 		  400 г
Цвет:			   белый
IDH-код: 			   1744686
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	 1 200

•	Первоначальная сила 
схватывания – 45 кг/м2

•	Высокая скорость схватывания – 5 мин*
•	Не растекается
•	Не требует продолжительной фиксации 

соединений
• Для внутренних и наружных работ

Страна производства: Россия

• Высокая первоначальная сила схватывания – 70 кг/м2

•	Возможность коррекции склеиваемых деталей*
•	Устойчив к внешним воздействиям
•	Для внутренних и наружных работ

Страна производства: Россия

Туба 			   250 г

IDH-код: 			   1739813
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 12
Количество коробов на палете:	90
Количество штук на палете:	 1 080

Картридж 		  400 г

IDH-код: 			   1739815
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	 1 200

•	Первоначальная сила схватывания 
– 100 кг/м2

•	Для работ, требующих 
повышенной прочности

•	Для большинства материалов 
•	Образует долговечный шов

Страна производства: Россия

Быстрый монтаж 
декоративных элементов

Создает сверхпрочное 
соединение

Повышенная прочность 
крепления

*если обе поверхности пористые 

*в течение 15 мин

Туба 			   185 г
Цвет:			   прозрачный
IDH-код: 			   1876779
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 12
Количество коробов на палете:	90
Количество штук на палете:	 1 080

Картридж 		  280 г
Цвет:			   прозрачный
IDH-код: 			   1876913
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	 1 200
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Makroflex MF 915 СанитарныйMakroflex MF 901 Универсальный

МОНТА ЖНЫЙ К ЛЕЙ «MAKROFLEX»

Makroflex MF 990 Особопрочный

Картридж 		  423 г

IDH-код:		   	 1626888
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 12
Количество коробов на палете:	140
Количество штук на палете:	 1 860

Картридж 		  400 г

IDH-код: 			   782488
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 12
Количество коробов на палете:	140
Количество штук на палете:	 1 860 Картридж 		  400 г

IDH-код: 			   782491
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 12
Количество коробов на палете:	140
Количество штук на палете:	 1 860

Для общестроительных, облицовочных 
и ремонтных работ внутри и снаружи 
помещения.
Идеально подходит для крепления из-
делий из стекла, камня, древесины, 
оргстекла, ПВХ, МДФ, гипсокартона, 
фанеры, стекловолокна, металла, кера-
мики и др.

Страна производства: США

Для облицовочных работ, установки 
изоляционных панелей, крепления тя-
желых  декоративных элементов.
Идеально подходит для крепления из-
делий из стекла, камня, древесины, 
оргстекла, ПВХ, МДФ, гипсокартона, 
фанеры, стекловолокна, металла, кера-
мики и др.
Подходит для приклеивания на поверх-
ности из бетона, камня, кирпича.
Не рекомендуется использовать для 
пенополистирольных плит, зеркал. 

Страна производства: США

Для быстрого и прочного склеивания 
различных материалов в помещениях 
с повышенной влажностью: в ванных 
комнатах, душевых, бассейнах, банях 
и др. 
Для облицовочных работ, установки 
изоляционных панелей, крепления 
декоративных элементов.
Идеально подходит для крепления из-
делий из акрила, пенополистирола, 
пенополиуретана, ПВХ, МДФ, гипсо-
картона, древесины, керамики и др.
Подходит для приклеивания на по-
верхности из бетона, камня, кирпича.

Страна производства: США

•	Первоначальная сила схватывания 
– 40 кг/м2

•	Отличная адгезия к большинству 
материалов

•	Надежное крепление на неровных 
вертикальных поверхностях

•	Прочный долговечный шов
•	Устойчив к атмосферным 

воздействиям

• Первоначальная сила схватывания 
– 55 кг/м2

• Для крепления тяжелых декоратив-
ных элементов

• Высокое начальное сцепление
• Применение до минус 17°С
• Прочный долговечный шов

•	Первоначальная сила схватывания 
– 45 кг/м2

•	Препятствует образованию плесени
•	Водостойкий
•	Идеален для помещений с повы-

шенной влажностью
•	Нейтральный запах
•	Паропроницаемый
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МОНТА ЖНЫЙ К ЛЕЙ «MAKROFLEX»
Makroflex MF 995 Экспресс-хватка Makroflex MF 910 для панелей

Картридж 		  375 г

IDH-код: 			   1299467
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	 1 200

Картридж 		  400 г

IDH-код: 			   782490
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 12
Количество коробов на палете:	140
Количество штук на палете:	 1 860

Для облицовочных и ремонтных ра-
бот.
Совместим с широким спектром ма-
териалов: кирпич, керамика, бетон, 
ДСП, гипсокартон, фанера, камень, 
ДВП, НПВХ и прочим пластиком. 
Подходит для пористых и непористых 
поверхностей.
Не рекомендуется применять: для 
полиэтилена, полипропилена, ПТФЭ, 
акрилового стекла.

Для облицовочных работ, установки 
изоляционных панелей, крепления 
тяжелых  декоративных элементов 
(плинтусов, наличников, карнизов, 
уголков)
Идеально подходит для крепления 
панелей из пенополистирола, пено-
полиуретана, ПВХ, МДФ, гипса, дре-
весины, керамики. 
Подходит для приклеивания на по-
верхности из бетона, камня, кирпича.

Страна производства: Германия Страна производства: США

• Первоначальная сила 
схватывания – 90 кг/м2

• Короткое время схватывания
• Не требует механической 

фиксации соединений*
• Применение до минус 10°С
• Подходит для непористых 

поверхностей

• Первоначальная сила 
схватывания – 35 кг/м2

• Идеален для крепления панелей 
из различных материалов

• Надежное крепление на 
вертикальных поверхностях

• Отличная заполняющая 
способность

• Превосходное крепление на 
неровных поверхностях

*при нагрузке не превышающей 90 кг/м2
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Makroflex SX101
Санитарный силиконовый

Makroflex AX104 
Универсальный силиконовый

ГЕРМЕТИКИ «MAKROFLEX»

Картридж 		  290 мл
Цвет: 			   прозрачный
IDH-код: 			   1306888
Цвет: 			   белый 
IDH-код:		   	 1306887
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 12
Количество коробов на палете:	120
Количество штук на палете:	 1 440

Картридж 		  290 мл 
Цвет: 			   серый
IDH-код: 			   763995
Цвет: 			   черный
IDH-код: 			   764000
Цвет: 			   белый
IDH-код: 			   1306885
Цвет: 			   прозрачный
IDH-код: 			   1306886
Цвет:			   бежевый
IDH-код: 			   764002
Цвет:			   коричневый
IDH-код: 			   763999
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 12
Количество коробов на палете:	120
Количество штук на палете:	 1 440

•	Для любых поверхностей
•	Высокая скорость отвердевания
•	Устойчив к атмосферным воздействиям
•	Устойчив к воздействию химикатов
Для внутренних и наружных работ вез-
де, где необходима устойчивость к раз-
личным атмосферным и химическим 
воздействиям или где соединительные 
конструкции могут смещаться под влия-
нием температурных или механических 
воздействий. Также используется при 
остеклении в машино- и судостроении. 
Хорошая адгезия к эмалированным и 
окрашенным поверхностям, стеклу, ке-
рамике, дереву, металлам.
Не рекомендуется применять: на ме-
таллических поверхностях, подвержен-
ных коррозии, на бетонных, оштукату-
ренных и цементных поверхностях, для 
зеркал, аквариумов, в контейнерах для 
хранения пищевых продуктов, на при-
родных камнях.

Страна производства: Эстония

•	Идеален для ванных комнат и кухонь
•	Предотвращает образование плесени
•	Водонепроницаемый
•	Устойчив  к  воздействию  моющих  средств 

Для использования в местах с повышен-
ной влажностью: кухни, ванные комна-
ты, душевые и т.д. Отлично подходит при 
установке сантехнического оборудования.
Хорошая адгезия к стеклу, керамике, де-
реву, металлам, эмалированным поверх-
ностям.
Не рекомендуется применять: на метал-
лических поверхностях, подверженных 
коррозии, на бетонных, оштукатуренных 
и цементных поверхностях, для зеркал, 
аквариумов, в контейнерах для хранения 
пищевых продуктов, на природных камнях.

Страна производства: Эстония

Туба на блистер-карте	 85 мл
Цвет: 			   прозрачный
IDH-код: 			   1893986
Цвет: 			   белый 
IDH-код:		   	 1893987
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 24
Количество коробов на палете:	63
Количество штук на палете:	 1 512

Туба на блистер-карте	 85 мл
Цвет: 			   прозрачный
IDH-код: 			   1893985
Цвет: 			   белый 
IDH-код:		   	 1893984
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 24
Количество коробов на палете:	63
Количество штук на палете:	 1 512

Страна производства: Россия Страна производства: Россия



Для герметизации в местах, подвержен-
ных действию высоких температур, в си-
стемах отопления, при ремонте автомо-
билей и двигателей, для расшивки пе-
чей и каминов.
Хорошая адгезия к дереву, металлу, сте-
клу, окрашенным поверхностям, эма-
ли, керамике, натуральным материалам. 
Можно использовать на деревянных и 
пластиковых поверхностях, окрашенных 
красками на водной основе или на осно-
ве растворителей.
Не рекомендуется применять: на метал-
лических поверхностях, подверженных 
коррозии, на бетонных, оштукатуренных 
и цементных поверхностях, при работе 
с зеркалами, для аквариумов, в контей-
нерах для хранения пищевых продуктов, 
на природных камнях.

Страна производства: Эстония

•	Термостойкость +1200 °С  
(кратковременно до +1500 °С)

•	Устойчив к прямому 
воздействию пламени

•	Возможность окрашивания
•	Не дает усадки
Для герметизации соединений, 
подверженных прямому воздей-
ствию пламени в печах, бойлерах, 
духовках, дымоходах, воздухоот-
водных трубах, мангалах, выхлоп-
ных трубах, для герметизации и 
фиксации огнеупорных кирпичей.

Страна производства: Испания

•	Для окон, аквариумов и теплиц
•	Прочное сцепление со стеклом  

и алюминием
•	Для всех видов рам
•	Устойчив к атмосферным  

воздействиям 
Рекомендуется для внутренних работ 
со стеклом. Идеален для герметиза-
ции стекол во всех видах рам, герме-
тизации аквариумов и др. работ со 
стеклом: монтаж окон и систем бал-
конного остекления.
Хорошая адгезия к стеклу, дереву и 
др. материалам.
Не рекомендуется применять с зер-
кальными и металлическими поверх-
ностями, натуральными камнями, бе-
тоном и цементом. 

Страна производства: Эстония

Картридж 		  290 мл

Цвет: 			   прозрачный
IDH-код: 			   765049
Цвет: 			   белый
IDH-код: 			   765050 
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 12
Количество коробов на палете:	120
Количество штук на палете:	 1 440

Картридж 		  300 мл

Цвет: 			   белый
IDH-код: 			   764010
Цвет:			   прозрачный
IDH-код:		   	 764021
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 12
Количество коробов на палете:	120
Количество штук на палете:	 1 440

Картридж 		  300 мл 

Цвет: 			   красный
IDH-код: 			   764060
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 12
Количество коробов на палете:	120
Количество штук на палете:	 1 440

Картридж 		  300 мл 

Цвет: 			   черный
IDH-код: 			   1327282
Срок годности, месяцев: 	 12
Количество штук в коробе:	 12
Количество коробов на палете:	104
Количество штук на палете:	 1 248

•	Для всех типов работ
•	Без запаха
•	Не вызывает коррозии металла
•	Возможно использование с зеркалами
Для установки и герметизации зеркал, 
окон, дверей, остекления лоджий и бал-
конов, кухонь и ванных комнат. Подходит 
для герметизации морозильных и холо-
дильных камер, вентиляционных систем.
Хорошая адгезия к большинству строи-
тельных материалов, а так же изделиям 
из пластика.Можно использовать на по-
верхностях, окрашенных красками как на 
водной основе, так и на основе раствори-
телей.
Не рекомендуется применять на природ-
ных камнях, для герметизации аквари-
умов, а также, когда в качестве рабочей 
поверхности выступает покрытие из би-
тума или асфальта.

Страна производства: Эстония
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ГЕРМЕТИКИ «MAKROFLEX»
Makroflex GA103
Стекольный силиконовый

Makroflex TA145
Термостойкий силиконовый

Makroflex NX108
Нейтральный силиконовый

Makroflex НA147
Огнеупорный 

•	Термостойкость до +260 °С  
(кратковременно до +315 °С) 

•	Остается эластичным после отверждения
•	Устойчив к воздействию химикатов и 

масел
•	Применим в системах отопления
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Клей-герметик Makroflex FT101
Многоцелевой

ГЕРМЕТИКИ «MAKROFLEX»
Makroflex BA141 Битумный

Картридж 		  280 мл 

Цвет: 			   белый
IDH-код:		   	 1317599
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 12
Количество коробов на палете:	120
Количество штук на палете:	 1 440

Картридж 		  300 мл 

Цвет: 			   черный
IDH-код: 			   765060
Срок годности, месяцев: 	 12
Количество штук в коробе:	 12
Количество коробов на палете:	120
Количество штук на палете:	 1 440

•	Повышенная клеящая способность
•	Остается эластичным
•	Водостойкий
•	Удобно наносится даже при низких 

температурах
Для склеивания и герметизации кон-
струкций с большой деформационной 
подвижностью: установка подоконни-
ков, плинтусов, ступенек и т.д.; соеди-
нения металлических деталей, уста-
новки систем кондиционирования 
воздуха и т. д.; соединения на внешних 
балконах, террасах. 
Превосходная адгезия без предвари-
тельной обработки к бетону, кирпи-
чу, мрамору, керамике, оцинкованной 
стали, железу, окрашенным металлам, 
алюминию, дереву, полистиролу, зерка-
лам и т.д. 
Не рекомендуется применять на по-
верхностях, которые могут выделять 
масла, пластификаторы или раствори-
тели.

Страна производства: Германия

•	Подходит ко всем кровельным материалам
•	Защищает поверхности от влаги  

и ржавчины
•	Можно наносить на влажные  

и мокрые поверхности
•	Устойчив к атмосферным 

воздействиям
Для водостойкой герметизации, уплотне-
ния и ремонта кровли. Для установки кро-
вельных ограждений, труб, вентиляцион-
ных шахт и т.д., для заполнения трещин и 
протечек в кровле и оцинкованных водо-
сточных желобах, устранения недостатков 
в фундаменте и т.д. 
Хорошая адгезия к большинству строи-
тельных материалов, таких как кирпич, бе-
тон, цинк, черепица, изоляционные плиты, 
пластмассы и т.д. Некоторые виды пластмассо-
вых поверхностей могут быть обесцвечены или 
повреждены. Контакт с некоторыми органиче-
скими растворителями размягчает продукт.

Страна производства: Эстония

Makroflex FA131
акриловый морозостойкий

Картридж 		  300 мл 

Цвет: 			   белый
IDH-код: 			   764059
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 12
Количество коробов на палете:	120
Количество штук на палете:	 1 440

•	Возможность окрашивания
•	Не капает и не стекает
•	Не содержит растворителей
•	Выдерживает до 5 циклов заморозки- 

разморозки
Для заполнения трещин и швов, не обла-
дающих большой подвижностью при вну-
тренних работах, на любых пористых и 
впитывающих поверхностях. Для гермети-
зации малоподвижных конструкций, кир-
пичных, бетонных или деревянных рабо-
чих поверхностей. Для заполнения швов и 
трещин в потолочных конструкциях, швов и 
трещин в подоконниках и дверных косяках.
Хорошая адгезия к бетону, кирпичу, дере-
ву, кафелю, гипсовым плитам, ПВХ, а также к 
окрашенным и лакированным поверхностям.
Не рекомендуется применять на поверхностях, 
постоянно подверженных воздействию воды.
Страна производства: Эстония

Flextec® – инновационная 
запатентованная технология, 
объединяющая преимущества 
клея и герметика.
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МОНТА ЖНАЯ ПЕНА «ЭКОН»

ЭКОН ПРО

Единая горячая линия по монтажным пенам: 8 800 333 06 70* 
* Для звонков по России

ЭКОН – однокомпонентная влагоотверждаемая полиуретановая пена с закрытыми порами. Хорошо совместима с боль-
шинством строительных материалов. 

Страна производства: Эстония

Экон ПРО 60	  	 750 мл

IDH-код:			   1326705
Срок годности, месяцев:	 12
Количество штук в коробе:	 16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	 768

Экон ПРО 60 всесезонная	 750 мл

IDH-код:			   1661489 
Срок годности, месяцев:	 12
Количество штук в коробе:	 16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	 768

Экон Стандарт 		  650 мл

IDH-код: 			   1152032
Срок годности, месяцев: 	 12
Количество штук в коробе:	 16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	 768

Экон Стандарт всесезонная  	 650 мл

IDH-код: 			   1152033
Срок годности, месяцев: 	 12
Количество штук в коробе:	 16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	 768

Экон Стандарт 		  400 мл

IDH-код: 			   1303055
Срок годности, месяцев: 	 12
Количество штук в коробе:	 16
Количество коробов на палете:	60
Количество штук на палете:	 960

Экон Стандарт 60 		  700 мл

IDH-код:			   1326704
Срок годности, месяцев:	 12
Количество штук в коробе:	 16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	 768

Экон Стандарт 		  450 мл

IDH-код: 			   1294669
Срок годности, месяцев: 	 12
Количество штук в коробе:	 16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	 768

Экон ПРО всесезонная 	 700 мл

IDH-код: 			   1152037
Срок годности, месяцев: 	 12
Количество штук в коробе:	 16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	 768

Экон ПРО 	  		  700 мл

IDH-код: 			   1152036
Срок годности, месяцев: 	 12
Количество штук в коробе:	 16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	 768

Используется  
с трубочкой 

Используется с пистолетом- 
аппликатором

Используется с пистолетом- 
аппликатором
Выход пены до 60 л

Выход пены до 60 лВсесезонная 
Температура примене-
ния – до минус 10 °С 

Всесезонная
Температура примене-
ния – до минус 10 °С 

Всесезонная
Температура примене-
ния – до минус 10 °С 
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ГЕРМЕТИКИ «ЭКОН»
Герметик силиконовый
Универсальный Экон

Герметик силиконовый
Санитарный Экон

Герметик предназначен для герме-
тизации и заполнения швов при об-
щестроительных и ремонтных рабо-
тах. Подходит для герметизации по-
верхностей из стекла, керамики, ме-
таллов, пластиков и других непори-
стых материалов.

Водостойкий. Эластичный. Термо-
стойкость затвердевшего шва от ми-
нус 20 °С до плюс 120 °С. 

Страна производства: Германия

Картридж			  280 мл

Герметик белый
IDH-код: 			   1496526
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 25
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	 1 200

Картридж			  280 мл

Герметик прозрачный
IDH-код: 			   1495589
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 25
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	 1 200

Герметик предназначен для ис-
пользования в помещениях с повы-
шенной влажностью: ванных и ту-
алетных комнатах, кухнях, душе-
вых. Применяется для герметизации 
стыков керамических плиток, сан-
технической арматуры и т. д. Термо-
стойкость затвердевшего шва от ми-
нус 20 °С до плюс 120 °С. 

Содержит противогрибковые добав-
ки, препятствующие образованию 
плесени. Имеет хорошую адгезию к 
стеклу, керамике, дереву, металлам, 
эмали.

Страна производства: Германия

Картридж			  280 мл

Герметик белый
IDH-код: 			   1292961
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 25
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	 1 200

Картридж			  280 мл

Герметик прозрачный
IDH-код: 			   1292920
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 25
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	 1 200

Туба			   75 мл

Герметик белый
IDH-код: 			   1535441
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 24
Количество коробов на палете:	63
Количество штук на палете:	 1 512

Туба			   75 мл

Герметик прозрачный
IDH-код: 			   1535442
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 24
Количество коробов на палете:	63
Количество штук на палете:	 1 512

Туба			   75 мл

Герметик белый
IDH-код: 			   1535439
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 24
Количество коробов на палете:	63
Количество штук на палете:	 1 512

Туба			   75 мл

Герметик прозрачный
IDH-код: 			   1535438
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 24
Количество коробов на палете:	63
Количество штук на палете:	 1 512

Влагостойкий
Защищает от плесени

Для большинства поверхностей
Для внутренних и наружных 
работ
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Герметик силиконовый
Нейтральный Экон

Герметик силиконовый
Для окон и стекол Экон

ГЕРМЕТИКИ «ЭКОН»

Герметик Акриловый Экон

Герметик предназначен для эластичной 
герметизации стеклянных окон и две-
рей, для внутренних и наружных обще-
строительных и бытовых работ со сте-
клом.

Хорошая адгезия к стеклу, керамиче-
ской плитке, эмали, алюминию и про-
чим металлам, дереву. Герметик явля-
ется влагостойким и паропроницаемым. 
Без запаха. Время образования плен-
ки – 9 минут. Термостойкость отвердев-
шего шва от минус 30 °С до плюс 120 °С. 

Страна производства: Германия

Герметик предназначен для прочной эла-
стичной герметизации соединительных 
швов и стыков как внутри, так и снаружи 
помещений. Герметик применяется для 
герметизации ванн, душевых кабин, ра-
ковин, установки зеркал. Рекомендуется 
для герметизации швов в строительстве, 
главным образом вентиляционных ка-
налов, при укладке плитки и остеклении. 
Герметик устойчив к воздействию ультра-
фиолетового излучения. Водостоек. Тер-
мостойкость затвердевшего шва от минус 
30 °С до плюс 150 °С. Пористые поверхно-
сти не нуждаются в грунтовании.

Страна производства: Германия

Картридж			  280 мл

Герметик белый
IDH-код: 			   1292962
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 25
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	 1 200

Картридж			  280 мл

Герметик прозрачный
IDH-код: 			   1292963
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 25
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	 1 200

Картридж			  280 мл

Герметик белый
IDH-код: 			   1496588
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 25
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	 1 200

Картридж			  280 мл

Герметик прозрачный
IDH-код: 			   1496525
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 25
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	 1 200

Герметик предназначен для герметиза-
ции соединительных швов и стыков как 
внутри, так и снаружи помещений. Ре-
комендуется для заполнения всех по-
верхностей с незначительным растя-
жением, например, между кирпичом  
и бетоном, стеной и потолком, для тре-
щин в оконных рамах и дверных проемах.

Герметик имеет хорошую адгезию к бе-
тону, кирпичу, древесине, гипсовым 
плитам, ПВХ, цветным, лакирован-
ным и другим поверхностям. Устойчив  
к атмосферным воздействиям и УФ-из-
лучению. Без запаха. Влагоустойчив, 
но не может быть использован для за-
делки швов, постоянно подвергающих-
ся воздействию воды. Термостойкость 
затвердевшего шва от минус 20 °С до 
плюс 80 °С. 

Подходит для окрашивания.

Страна производства: Россия

Картридж			  280 мл

Герметик белый
IDH-код: 			   1292965
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	 1 200

Не вызывает коррозии  
металлов
Не вступает в реакцию  
со щелочными поверхностями 

Высокая адгезия к пористым  
и непористым материалам
Устойчив к атмосферному 
воздействию и УФ-излучению

Высокая адгезия  
к впитывающим воду  
материалам
Возможность окрашивания шва
Морозостойкость



Картридж 		  400 г

IDH-код: 			   1378381
Срок годности, месяцев:	 18
Количество штук в коробе:	 12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	 1 200

Картридж 		  400 г

IDH-код: 			   1378328
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	 1 200
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МОНТА ЖНЫЙ К ЛЕЙ «ЭКОН»
Монтажный клей
Экон Интерьерный

Монтажный клей
Экон Сверхсильный

Туба 			   200 г

IDH-код: 			   1378330
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 12
Количество коробов на палете:	90
Количество штук на палете:	 1 080

Туба 			   200 г

IDH-код: 			   1378329
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 12
Количество коробов на палете:	90
Количество штук на палете:	 1 080

Монтажный к лей рекомендует-
ся для крепления гипсокарто-
на и панелей к деревянным и не-
металлическим каркасам и бе-
тону, ск леивания стек ловолок-
на, крепления пробки, мрамора, 
камня, фанеры, деревянных мол-
дингов. Подходит для внутренних  
и наружных работ при любых погод-
ных условиях. Первоначальная сила 
склеивания – 50 кг/м2. Цвет – белый.

Страна производства: Россия

Монтажный клей предназна-
чен для любых видов декора-
тивных панелей и элементов 
из пластика и дерева, плин-
тусов и фризов. Применяется 
для стиропора, пенопласта, 
полистирола, дерева, метал-
ла, ПВХ, керамики, ДСП, гип-
сокартона, пробки, гипса и 
других подобных материалов. 
Первоначальная сила склеи-
вания – 45 кг/м2. Цвет – белый.

Страна производства: Россия

Прочное крепление 
элементов декора
Водостойкий

Быстрое и надежное крепление 
тяжелых конструкций
Для внутренних и наружных 
работ
Водостойкий
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ОБОЙНЫЙ К ЛЕЙ «ЭКОН»
Универсальный Виниловый

•	Время приготовле-
ния – 3-5 минут

•	Содержит противо-
грибковые добавки

•	Гладкая, пластичная, 
бесцветная, полупро-
зрачная масса

•	Лучшее качество в 
данной ценовой нише

Коробка                                                    200 г

IDH-код:                                                1312332
Срок годности, месяцев:                48
Количество штук в коробе:           24
Количество коробов на палете:       48
Количество штук на палете:        1 152

Коробка                                                    200 г

IDH-код:                                                1312333
Срок годности, месяцев:                24
Количество штук в коробе:           24
Количество коробов на палете:       48
Количество штук на палете:        1 152

Коробка                                                    450 г

IDH-код:                                                1830002
Срок годности, месяцев:                48
Количество штук в коробе:           12
Количество коробов на палете:       36
Количество штук на палете:         432

Коробка                                                    450 г

IDH-код:                                               1830424
Срок годности, месяцев:               48
Количество штук в коробе:          12
Количество коробов на палете:       36
Количество штук на палете:        432

Для всех видов  
бумажных обоев

Предназначен для наклеивания всех видов бумажных 
обоев: гладких, структурных, гофрированных, дуплекс, 
тяжелых. Формула разработана в Henkel (Германия) 
специально для России с учетом специфики рынка. 

Состав: карбоксиметиловый эфир картофельного крах-
мала, добавки. 

Страна происхождения сырья: Германия

•	Время приготовления –  
15 минут

•	Содержит противогриб-
ковые добавки

•	Гладкая, пластичная, 
бесцветная, полупро-
зрачная масса

•	Лучшее качество в дан-
ной ценовой нише

Для всех видов  
виниловых обоев

Предназначен для наклеивания всех видов виниловых 
обоев, вспененного винила, шелкографии.

Состав: карбоксиметиловый эфир картофельного крах-
мала, модифицированная целлюлоза, добавки.

Страна происхождения сырья: Германия

Особопрочный Клей для стыков линолеума

•	Время приготовления –  
15 минут

•	Содержит противогрибко-
вые добавки

•	Гладкая, пластичная, бес-
цветная, полупрозрачная 
масса

•	Лучшее качество в данной 
ценовой нише

Для всех тяжелых  
и флизелиновых 
обоев

Предназначен для наклеивания структурных, текстильных, 
моющихся, флизелиновых и других видов тяжелых обоев. 

Состав: карбоксиметиловый эфир картофельного крах-
мала, модифицированная целлюлоза, добавки.

Страна происхождения сырья: Германия

Туба 			   50 мл

IDH код: 			   1735340 
Срок годности, месяцев: 	 24
Количество штук в коробе:	 70
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	 3 360

Для сварки стыков 
всех видов  
линолеума

•	Бесцветный
•	Влагостойкий
•	Морозостойкий 
Клей идеально подходит для склеива-
ния всех видов линолеума и наполь-
ных покрытий на основе ПВХ. Сред-
ний расход клея составляет 50 мл при 
склеивании 20-24 погонных метров 
напольного покрытия толщиной 3 мм.

Страна производства: Россия 

Коробка                                                    200 г

IDH-код:                                                1312334
Срок годности, месяцев:                48
Количество штук в коробе:           24
Количество коробов на палете:       48
Количество штук на палете:        1 152

Коробка                                                    450 г

IDH-код:                                               1830423
Срок годности, месяцев:               48
Количество штук в коробе:          12
Количество коробов на палете:       36
Количество штук на палете:        432
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СЕК УНДНЫЙ К ЛЕЙ «ЭКОН»
Экспресс Экстрим

Универсальные секундные клеи ЭКОН «Экстрим» и «Экпресс» предназначены для ремонта различных предметов в считанные секунды.
Клей хорошо растекается, заполняет мельчайшие трещины. Формула нового секундного клея ЭКОН обеспечивает мгновенное соединение 
материалов, которое сохраняет свою прочность в течение длительного времени.
Предназначен для всех видов быстрых ремонтных работ в быту. Мгновенно склеивает фарфор, керамику, металл, резину, кожу, дерево, бу-
магу, пластики, пробку в различных сочетаниях, кроме посуды, контактирующей с пищей. 

Страна производства: Китай

Мгновенно склеивает
Обеспечивает надежное склеивание
Для большинства поверхностей

Туба на блистер-карте	 3 г

IDH-код: 			   1559882
Срок годности, месяцев: 	 24
Количество штук в коробе:	 120
Количество коробов на палете:	30
Количество штук на палете:	 3 600

Туба на блистер-карте	 3 г

IDH-код: 			   1559883
Срок годности, месяцев: 	 24
Количество штук в коробе:	 144
Количество коробов на палете:	18
Количество штук на палете:	 2 592

Туба на мультикарте		  3 г
IDH-код: 		  1303054
Срок годности, месяцев: 	 24
Количество штук в коробе:	 288
Количество коробов на палете:	 30
Количество штук на палете:	 8 640

Туба на мультикарте		  3 г
IDH-код: 		  1401987
Срок годности, месяцев: 	 24
Количество штук в коробе:	 288
Количество коробов на палете:	 20
Количество штук на палете:	 5 760
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К ЛЕЯЩАЯ ЛЕНТА «ЭКОН»
ХозЛента Универсальная

Рулон			   50 м

IDH-код: 			   1501728
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 24
Количество коробов на палете:	96
Количество штук на палете:	 2 304

Рулон			   25 м

IDH-код: 			   1501921
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 36
Количество коробов на палете:	90
Количество штук на палете:	 3 240

Рулон			   10 м

IDH-код 			   1501730 
Срок годности, месяцев: 	 18
Количество штук в коробе:	 48
Количество коробов на палете:	72
Количество штук на палете:	 3 456

Клеит
Ремонтирует
Герметизирует

Универсальная клеящая лента. Применяется для соедине-
ний, требующих склеивания, герметизации, изоляции. Ис-
пользуется для ремонта в автомобиле, на кухне, для спор-
тивного и туристического инвентаря, для сантехники и 
других бытовых предметов. Лента легко рвется руками.

Страна производства: Китай



Филиал ООО «Хенкель Рус», 
187000, Россия, Ленинградская обл., 
г. Тосно, Московское шоссе, д. 1, 
тел. +7 (812) 326-16-10;
ООО «Хенкель Рус», 107045, Россия, 
г. Москва, Колокольников пер., д. 11, 
тел. +7 (495) 745-22-34.

moment ruwww. .

Горячая линия
8 800 333 06 70*
* для звонков по России


