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центробежный вентилятор акриловый

1M: 290 м3/ч 5,6 / 6,7 кг

170 Вт 34-52 дБА

3 вытяжка / рециркуляция

1x40 Вт 500 / 600

Переключатель:
• ползунковый

Комплектация:
• переходник для гибкого воздуховода
• угольный фильтр Ф-03 (1шт.)
• акриловый фильтр 500х425 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

DAVOLINE

«DAVOLINE 50» 50П-290-П3Л     «DAVOLINE 60» 60П-290-П3Л

Белый

Крем Коричневый Медь Чёрный

10 м2
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КОЛЛЕКЦИЯ

Встраиваемые
BUIT-IN



  62

В
С

Т
Р

А
И

В
А

Е
М

Ы
Е

 /
 B

U
IL

T
-IN

30 м2

KP27 анодированный
алюминиевый рамочный

650 м3/ч 5,3 кг

155 Вт 36-56 дБА

3 вытяжка / рециркуляция

2x3,5 Вт 458*
420/520/720

/655

Переключатель:
• кнопочный, БПК-4М
Комплектация:
• алюминиевый фильтр 450х170 мм для «Врезной блок FLAT»
Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:
• угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

ВРЕЗНОЙ БЛОК FLAT
BUILT–IN FLAT

«Врезной блок FLAT 42» 52П-430-K3Д     «Врезной блок FLAT 52» 52П-650-K3Д     «Врезной блок FLAT 72» 52П-650-K3Д

*размер для встраивания в шкаф 600 мм

Белый

Топленое молоко Черный

Хром
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2x3,5 Вт 458* / 720**

Нержавеющая сталь

16 м2

Турбина анодированный
алюминиевый рамочный

400 / 700 / 1000 м3/ч 4,7 / 9,1 кг

130 / 190 / 280 Вт 34-55 дБА

3 вытяжка / рециркуляция

Переключатель:
• БПК-2М ползунковый,  БПК-4М кнопочный
• ползунковый БПК-2М.05

Комплектация:
• алюминиевый фильтр 450х170 мм для «Врезной блок 52»
• 2 алюминиевых фильтра 325х170 мм для «Врезной блок 72»
Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:
• угольные фильтры Ф-05 (в упаковке 2 шт.)
• угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.) для «Врезной блок 72»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Нержавеющая сталь

ВРЕЗНОЙ БЛОК
BUILT–IN

«Врезной блок 52» 52Н-400-П3Д     «Врезной блок 52» 52Н-400-К3Д     «Врезной блок 72» 72П-700-П3Д
«Врезной блок 72» 72П-1000-П3Д

*размер для встраивания в шкаф 600 мм
**размер для встраивания в шкаф 800-900 мм

500/720 282/292

2
2

5
/2

9
9

2
0

6
/2

7
0

 

1
0

455/655

Ø 119 258
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30/40 м2

KP27 / RXS20DT4-M /
RXS35DT4-M

анодированный
алюминиевый рамочный

650 / 700 / 1000 м3/ч 6,8 / 6,5 / 6,8 кг

155 / 190 / 280 Вт 36-56 дБА

3, таймер / 4, таймер вытяжка / рециркуляция

2x3,5 Вт 458* / 658*

Переключатель:
• электронный, ККB3
• электронный, ККB4
Комплектация:
• алюминиевый фильтр 450х170 мм для «Врезной блок 52»
• 2 алюминиевых фильтра 325х170 мм для «Врезной блок 72»
Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:
• угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

ВРЕЗНОЙ БЛОК S4 
BUILT–IN

«Врезной блок 52» 52Н-650-Э3Д    «Врезной блок 52» 52Н-1000-Э4Д
        «Врезной блок 72» 72Н-1000-Э4Д    «Врезной блок S4 52» 52Н-700-Э4Д     «Врезной блок S4 72» 72Н-700-Э4Д 

*размер для встраивания в шкаф 600 мм

Нержавеющая сталь
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Переключатель:
• ползунковый

Комплектация:
• алюминиевый фильтр с 1 замком 325х189,5 мм для «Casper 52»
• алюминиевый фильтр с 1 замком 471х189,5 мм для «Casper 70»
Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:
• гофрированная труба d 120 / 150 мм
• решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
• решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
• направленная решетка

Smart 300 анодированный
алюминиевый рамочный

2x1 Вт 520/700

450 м3/ч 5,5 / 6,5 кг

127 Вт 55 дБА

3 вытяжка / рециркуляция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Нержавеющая сталь

CASPER

«Casper 52» 72Н-450-П3Д     «Casper 70» 70Н-450-П3Д

256494 / 674

219

Ø 150

197,6

107,5

2
2

0
,7

3
5

5
1

7
4 4

6
8

3
5

151414 15

R75

1
2

20 м2
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30 м2

Energy 600 анодированный
алюминиевый рамочный

750 м3/ч 8  / 11кг

142 Вт 44-60 дБА

4 вытяжка / рециркуляция

2x1 Вт 600/900

Переключатель:
• кнопочный
Комплектация:
• 2 алюминиевых фильтра с 1 замком 240х190 мм для «Evolution 60»
• 3 алюминиевых фильтра с 1 замком 240х190 мм для «Evolution 90»
Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:
• гофрированная труба d 150 мм
• решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
• угольный фильтр
• направленная решетка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

EVOLUTION 

«Evolution 60» 60П-750-Э4Д    «Evolution 90» 90П-750-Э4Д

Хром

562/862

300

598/898

18

0
,8

328,6
277,5

3
2

300

348

2
6

0

3
4

0
,7

8
0

,7
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КОЛЛЕКЦИЯ

Телескопические
TELESCOPIC
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20 м2

центробежный вентилятор анодированный
алюминиевый рамочный

2 мотора: 550 м3/ч 6,7 кг

260 Вт 40-58 дБА

3 вытяжка / рециркуляция

2x25 Вт 600

600 310

480

1
7

5 1
3

5
4

0

500 284

Ø 120

Переключатель:
• клавишный

Комплектация:
• переходник для гибкого воздуховода

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:
• угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

ВЫДВИЖНОЙ БЛОК 2M
SLIDER HOOD 2M

Нержавеющая сталь

Белый / бук орехБелый / дуб неокрашенный

1
0

1
0
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16 м2

турбина анодированный
алюминиевый рамочный

400 м3/ч 5,0 / 5,4 / 5,8 кг

210 Вт 34-55 дБА

2 вытяжка / рециркуляция

2x40 Вт 450 / 500 / 600

Переключатель:
• клавишный

Комплектация:
• переходник для гибкого воздуховода
• алюминиевый фильтр с 2 замками 205х325 мм и 130х325 мм
   для «Интегры 45»
• алюминиевый фильтр с 2 замками 205х375 мм и 130х375 мм
   для «Интегры 50»
• алюминиевый фильтр с 2 замками 205х475 мм и 130х475 мм
   для «Интегры 60»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:
• угольные фильтры Ф-05 (в упаковке 2 шт.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

ИНТЕГРА
INTEGRA

 «Интегра 50» 50Н-400-В2Л    «Интегра 60» 60Н-400-В2Л
«Интегра 45» 45П-400-В2Л    «Интегра 50» 50П-400-В2Л     «Интегра 60» 60П-400-В2Л

Нержавеющая сталь / нержавеющая сталь

Крем / крем Белый / нержавеющая сталь Чёрный / чёрный Чёрный / нержавеющая сталь

Белый / белый

1
0

1
0
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16 м2

турбина анодированный
алюминиевый рамочный

400 м3/ч 5,4 / 5,8 кг

210 Вт 34-55 дБА

2 вытяжка / рециркуляция

2x40 Вт 500 / 600

Переключатель:
• клавишный

Комплектация:
• переходник для гибкого воздуховода
• алюминиевый фильтр с 2 замками 205х375 мм и 130х375 мм
   для «Интегры 50»
• алюминиевый фильтр с 2 замками 205х475 мм и 130х475 мм
   для «Интегры 60»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:
• угольные фильтры Ф-05 (в упаковке 2 шт.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

ИНТЕГРА с деревянной панелью
INTEGRA

«Интегра 50» 50П-400-В2Л     «Интегра 60» 60П-400-В2Л

Белый / дуб

Чёрный / дуб неокрашенный

1
0

1
0

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПАНЕЛИ

дуб
венге

дуб белый + 
патина

дуб
коричневый

бук
махагон

бук светло–
коричневый

дуб дуб
выбеленный

бук
орех

дуб
неокрашенный

дуб
кремовый

дуб
рустика

бук
янтарь

бук
вишня
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турбина анодированный
алюминиевый рамочный

400 м3/ч 5,7 / 6,2 кг

210 Вт 34-55 дБА

2 вытяжка / рециркуляция

2x40 Вт 500 / 600

Переключатель:
• клавишный

Комплектация:
• переходник для гибкого воздуховода
• алюминиевый фильтр с 2 замками 205х375 мм и 130х375 мм
   для «Интегры 50»
• алюминиевый фильтр с 2 замками 205х475 мм и 130х475 мм
   для «Интегры 60»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:
• угольные фильтры Ф-05 (в упаковке 2 шт.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

ИНТЕГРА с рейлингом
INTEGRA R

«Интегра 50» 50П-400-В2Л     «Интегра 60» 60П-400-В2Л

Антрацит / рейлинг бронза

Крем / рейлинг бронзаТопленое молоко / рейлинг бронза

1
0

1
0

16 м2
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турбина анодированный
алюминиевый рамочный

400 м3/ч 5,0 / 5,4 / 6,0 кг

130 Вт 34-55 дБА

2 вытяжка / рециркуляция

2x3,5 Вт 450 / 500 / 600

Переключатель:
• клавишный

Комплектация:
• переходник для гибкого воздуховода
• алюминиевый фильтр с 2 замками 205х325 мм и 130х325 мм
   для «Интегры 45»
• алюминиевый фильтр с 2 замками 205х375 мм и 130х375 мм
   для «Интегры 50»
• алюминиевый фильтр с 2 замками 205х475 мм и 130х475 мм
   для «Интегры 60»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:
• угольные фильтры Ф-05 (в упаковке 2 шт.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

ИНТЕГРА GLASS
INTEGRA GLASS

«Интегра Glass 45» 45Н-400-В2Д    «Интегра Glass 50» 50Н-400-В2Д    «Интегра Glass 60» 60Н-400-В2Д

Нержавеющая сталь / чёрное стекло

Нержавеющая сталь / бежевое стеклоНержавеющая сталь /белое стекло

1
0

1
0

16 м2
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30 м2

RXS20DT4-M анодированный
алюминиевый рамочный

700 м3/ч 7,3 кг

190 Вт 52 дБА

2 вытяжка / рециркуляция

2x3,5 Вт 600

Переключатель:
• клавишный

Комплектация:
• переходник для гибкого воздуховода
• алюминиевый фильтр с 2 замками 205х475 мм для «Интегры 60»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:
• угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

ИНТЕГРА S2
INTEGRA S2

«Интегра S2 60» 60Н-700-В2Д

Нержавеющая сталь

1
0

1
0
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Оранжевый Зелёный

Белый Перламутр БежевыйБелый муар

ХромАнтрацит Коричневый

Чёрный

Чёрный матовый

Бронза

Латунь

Красный

Дуб

Дуб выбеленный Дуб белый +
патина серебро

Дуб белый +
патина золото

Дуб неокрашенный

Дуб белый +
патина

Дуб чёрный +
патина серебро

Дуб коричневый Дуб венге

Дуб рустикаДуб кремовыйДуб беж

Бук янтарьБук белый лак +
патина золото

Бук кремовый +
патина золото

СереброЗолото Медь Бронза

Золотой антик Медный антик Медь

Алюминиевый
металлик

Нержавеющая сталь

Образцы цветов, представленные в каталоге, могут отличаться от реальных

Бук орех

Дуб снег +
патина золото

Дуб крем +
патина золото

Бук махагон

Бук вишня

Ясень белый + патина 
коричневая

Бук светло-
коричневый

Ясень белый + патина

Ясень неокрашенный

Ясень белый + патина 
золото

Ясень белый + 
патина салатовая

Ясень чёрный + 
патина серебро

Бук

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ВЫТЯЖЕК

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ БАГЕТОВ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОКАНТОВКИ

Крем Ваниль Слоновая кость Капучино

Топлёное молоко

И
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а b 1 шт. 2 шт. 3 шт.

245 285 Кристалл 50/60,
Рококо 60,

Бельведер 90, Бельведер Валенсия 90,
Бельведер Флореале 90, Вилла 90,
Вилла Луизиана 90, Вилла Валенсия 90,
Вилла Фрукты 90, Камин Грань 90, Рококо 90

Форест Валенсия 90,
Форест 90

380 280

Аметист 50/60, Бельведер 60,  Бельведер Валенсия 60, 
Бельведер Флореале 60, Вилла 50/60,
Вилла Валенсия 60, Вилла Луизиана 60,
Вилла Фрукты 60, Вента 50, Камин Грань 60,
Омега 60, Оптима 50-400, Эпсилон 50/60

245 315
Агат 60, Агат Island 60, 
Квадра 60, Опал 60

  

420 280

Аметист S4 60/90, Аркада 60/90,
Аркада Фрукты 60/90, Вента 60, Вента с рейлингом 60, 
Гранат Glass 90, Гранат INOX 90, Дельта 60, Кварц 90,
Оникс 90, Оптима 60-400, Пергола 90,
Ротонда 90, Ротонда S 60, Сигма 60,
Silver Storm 60, White Storm 60

205 375

510 280 Аметист 90, Аметист S4 90

420 230

450 170

Алмаз 60/90, Бета 60, Гамма 60, Жемчуг 90,
Пергола 60,Ротонда 60, Рубин S4 90

Багет 60, Блок Врезной 52, Блок Врезной S4 52

205
130

475
475

Интегра 60, Интегра с дер. 60,
Интегра c рейлингом 60, Интегра Glass 60,
Интегра S2 60

Интегра 50, Интегра с дер. 50, 
Интегра Glass 50, Интегра R 50

Интегра 45, Интегра Glass 45

Ротонда 50

130
205

325
325

265 315 Агат 90, Квадра 90,
Опал 90, Патио 90

Гранат Glass 60, Гранат INOX 60, 
Графит 60/80, Кварц 60, Оникc 60, Оникс Art 60

Жемчуг 60, Рубин 60, Рубин Basis S4 60,
Рубин S4 50/60, Рубин Stone S4 60

205
130

375
375

250 420 Europa 60

Europa 50

Врезной блок FLAT 42

405 420

471 189,5

325 189,5

240 190

353 159

ФИЛЬТР Ф�00 ТУРБИНА
угольный KPS27

430 м3/ч

ФИЛЬТР Ф�02 ТУРБИНА
угольный KP27
 650 м3/ч

                                      RXS20DT3
                                                     RXS20DT4-M

700 м3/ч
                                                      

RXS35DT3
                                                     RXS35DT4-M

1000 м3/ч

ФИЛЬТР Ф�02 ТУРБИНА
угольный 550 м3/ч

ФИЛЬТР Ф�03 ТУРБИНА
угольный 290 м3/ч

ФИЛЬТР Ф�05 ТУРБИНА
угольный 400 м3/ч

ФИЛЬТР угольный
универсальный
570х470 мм

ФИЛЬТР
рамочный
алюминиевый
с 1 замком

ФИЛЬТР
рамочный
алюминиевый
с 2 замками

ФИЛЬТР
рамочный
алюминиевый

ФИЛЬТР рамочный
алюминиевый с 1 замком

ФИЛЬТР рамочный
алюминиевый с 1 замком

ФИЛЬТР рамочный
алюминиевый с 1 замком

ФИЛЬТР рамочный
алюминиевый с 1 замком

Врезной блок 72325 170ФИЛЬТР рамочный
алюминиевый с 1 замком

ФИЛЬТР
алюминиевый

ФИЛЬТР жиропоглощающий
для воздухоочистителей
500х425 мм

для моделей
Вента 50
Вента с рейлингом 60
Дельта 60

Кристалл 50/60
Эпсилон 60
Вр. блок FLAT 42

для моделей
Агат 60/90
Агат Island 60/90
Аметист 90
Aметист S4 60/90
Ампир 60/90
Баривьера 60/90/120
Бельведер 60/90
Бельведер Валенсия 60/90
Бельведер Флореале 60/90
Бета 60
Вента 60
Вилла 60/90
Вилла Валенсия 60/90
Вилла Луизиана 60/90

Вилла Фрукты 60/90
Вр. блок FLAT 52/72
Врезной блок S4 52/72
Врезной блок 72
Гамма 60
Гранат INOX S4 60/90
Гранат GLASS S4 60/90
Графит 60/80
Жемчуг 60/90
Интегра S2 60
Камин Грань 60/90
Квадра 90
Кварц 60/90
Омега 60/90
Оникс 60/90

Опал 60/90
Пергола 60/90
Рококо 60/90
Ротонда 50/60/90
Рубин 60
Рубин Basis 60
Рубин S4 50/60/90
Рубин Stone S4 60
Сигма 60
Форест Валенсия 90
Форест 90
Silver Storm 60
White Storm 60

для моделей
Врезной блок 52 (400)
Интегра 45/50/60

Интегра с дер. панелью 50/60
Интегра GLASS 45/50/60
Интегра с рейлингом 50/60

ФИЛЬТР Ф�06
угольный
 ТУРБИНА

Energy 600
750 м3/ч

для моделей
Evolution 60/90

НАБОР ФИЛЬТРОВ KIT 2 C.A. CARBOSORB
54 NEUTRAL FILM
991.0565.250

ТУРБИНА
Smart 300

450 м3/ч

для моделей
Casper 52/70

НАБОР ФИЛЬТРОВ N8 KIT 2C.F.D196 H37
112.0037.325

ТУРБИНА
Blower G5

650 м3/ч

для моделей
Антрацит 60

Агат Island 90

Casper 52

Casper 70

Evolution 60 Evolution 90

для моделей
Призма 50/60

Davoline 50/60
Олимпия 50/60

для моделей
Выдвижной блок 2М 60

Выдвижной блок с деревянной панелью 2М 60

Europa 50/60

Оптима 50/60 (400)

ФИЛЬТРЫ / FILTERS ТУРБИНЫ / BLOWERS
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электронный, микро-
переключатель, ККВ4

4 скорости, таймер

электронный, микро-
переключатель, ККВ3

3 скорости, таймер

сенсорный,
Аgate

4 скорости, таймер

ползунковый, БПК-2М
3 скорости;

ползунковый, БПК-2М.05
3 скорости

кнопочный, БПК-4М
3 скорости

кнопочный, БПК-4.04
3 скорости
БПК-4.04

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ / SWITCHES

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / COMPONENTS

РЕШЕТКА
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ
для гибкого воздуховода
170x240 мм
для       120 
или 150 мм

ХОМУТ
для гибкого воздуховода
      120/150

ГИБКИЙ ВОЗДУХОВОД
      120/150
длина до 3 метров

EVEREL, кнопочный,
3 скорости

сенсорный,
3 скорости

электроннный,
4 скорости

ползунковый,
3 скорости

МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
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СХЕМА СБОРКИ ВОЗДУХОВОДА
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NМОНТАЖ ВЫТЯЖНОГО ЗОНТА

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО МОНТАЖУ

УСТАНОВКА УНИВЕРСАЛЬНОГО УГОЛЬНОГО ФИЛЬТРА

Расположите зонт не ниже 65 см над варочной �поверхностью для элек-
трической плиты или 75 см для газовой. Разметьте отверстия на стене 
через отверстия на задней стенке зонта (см. рис. №1).
Просверлите отверстия в стене, забейте в них 4 дюбеля. Закрутите 2 
самореза в верхние отверстия.  Навесьте на них зонт и закрепите его 2 
саморезами через нижние отверстия.
Установите на зонт комплект из двух телескопических фальштруб. 
Определите необходимую высоту крепления верхней фальштрубы, раз-
метьте на стене отверстия для ее крепления (см. рис. 1). Снимите с 
зонта фальштрубы.
Просверлите в стене 2 отверстия, забейте в них дюбели и вверните 
в них винты. Соедините турбину зонта с вентиляционным отверсти-
ем с помощью гофрированного воздуховода с внутренним диаметром 
120/150 мм в зависимости от модели.
Установите на зонт телескопические трубы, выдвиньте верхнюю
фальштрубу и навесьте ее на винты в стене через отверстия.

• Расположите вытяжку не ниже 65 см над электрической плитой или 75 см над газовой плитой.
• Расстояние между выходным отверстием кухонной вытяжки и первым поворотом гибкого воздуховода
   не должно быть меньше 50 см, но и не должно превышать 100 см.
• Длина гибкого воздуховода должна быть как можно меньше, количество изгибов  - минимальным, так как 
    с каждым метром воздуховода и с каждым дополнительным углом производительность вытяжки снижается 
   на 10%.
• При возможности используйте гладкий воздуховод, а не гофрированный. Это позволит сохранить до 40% 
   производительность вытяжки.
• Диаметр воздуховода может быть 120 мм и 150 мм в зависимости от модели. Гибкий воздуховод
   не должен быть поврежден или деформирован, т.к. это может привести к снижению производительности 
   вытяжки, возникновению излишнего шума и возвращению загрязненного воздуха в кухню.

При эксплуатации вытяжного зонта в режиме очистки воздуха (режим рециркуляции) можно установить
универсальный угольный фильтр. Воздух очищается через универсальный угольный фильтр и поступает обрат-
но в помещение.
Необходимо снять алюминиевый фильтр. Полотно угольного фильтра обрезать по размеру алюминиевого
(рис. 2) и установить фильтры в вытяжной зонт, как показано на схеме (рис. 3). Края универсального угольно-
го фильтра должны быть прижаты рамкой алюминиевого фильтра к внутренней отбортовке корпуса вытяжного 
зонта.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Тип вентилятора Новая модель

Производительность, м3/ч (max)
Обработка нержавеющей стали
Scotch-brite, благодаря которой
почти не остаются отпечатки
пальцев на вытяжке

Количество скоростей
ползункового переключателя Периметральное всасывание

Количество скоростей
кнопочного, сенсорного
и электронного переключателя

Низкий уровень шума

Полная потребляемая
мощность, Вт

Деревянное обрамление
из натуральной древесины

Освещение, Вт (max) Островная вытяжка

Ширина вытяжки, мм

Угловая вытяжка

Тип фильтра

Минимальная глубина
встраивания

Масса, кг (не более)

Съёмное закалённое стекло,
полированная кромка

Уровень шума, дБА (не более)*

Запатентованное изделие

Режим работы /
модель угольного фильтра

Страна производства

10 м2

Рекомендуемая площадь
помещения для обеспечения оптимального 
воздухообмена, при использовании данной
модели кухонной вытяжки

Хит продаж

На чертежах: ширина вытяжки min/max (500/600),мм 
высота вытяжки min-max (680-1000), мм

*Уровень шума указан в диапазоне от первой до максимальной скорости работы кухонной 
вытяжки при правильном монтаже, измеренный в лабораторных условиях.
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Вытяжки класса 
Premium

Вытяжки класса 
Эконом

Светильники на
светодиодах

Освещение диодное (LED), 
Вт (max)
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